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STEMAX 
SX510

STEMAX 
RX410

STEMAX 
SX810

Мираж 
GSM-M8-04

STEMAX 
TX440
ТР ЕАЭС 043/2017

Поколение сетей  
сотовой связи

4G, 3G, 2G 2G 2G 2G 2G 4G, 3G, 2G

Количество SIM 2 2 2 2 2 2

Каналы  
передачи данных

TCP/IP 
SMS

Через  
доп.модуль:
Ethernet, Wi-Fi

TCP/IP
SMS

TCP/IP
SMS

TCP/IP
SMS

Через  
доп.модуль:
Ethernet, Wi-Fi

TCP/IP
SMS

Через  
доп модуль:
Ethernet, Wi-Fi

TCP/IP
SMS
Ethernet 

Шлейфы сигнализации 8 охранно-
пожарных 5 охранных 4 цифровых 8 охранных 8 охранно-

пожарных 4 охранных

Логические разделы 15 5 4 8 8
Зависит  
от подключенной 
системы

Выходы типа 
«открытый коллектор»

4 3 2 4 3 3

Реле 2,50 мА - - - - -

Контроль линий 
управления + - - - + +

Возможность  
проводного расширения + - - - + +

Поддержка 
радиоустройств Livi

+ (через модуль 
STEMAX UN Livi 2) - + + (через модуль 

STEMAX UN Livi)
+ (через трансивер 
STEMAX RZE Livi) -

Поддержка ключей  
с шифрованием + + + + + +

Датчик вскрытия корпуса + + + + + +

Журнал событий + + + + + +

Основное 
электропитание

100-264 В 100-264 В Через адаптер  
12 В, 1 А 100-264 В 100-264 В 12 В

Резервное 
электропитание

12 В/АКБ 
7А.ч, 9А.ч

12 В/АКБ 
2,3 А.ч

3,7 В/АКБ 
1,8А.ч

12 В/АКБ 
2,3 А.ч

12 В/АКБ  
7А.ч, 9А.ч 12 В

Диапазон рабочих 
температур

от -40  
до +55 оС

от -40  
до +55 оС

от 0 
до +55 оС

от -40  
до +55 оС

от -40  
до +55 оС

от -40  
до +55 оС

Таблица сравнения контроллеров


